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Niedrogie powierzchnie Decopaint
Golden Oak i Rosewood

Garazowa brama rolowana RollMatic

Wiecej wolnego miejsca w garazu
dzieki innowacyjnym rozwigzaniom technicznym Hérmann




Jako$¢é marki Hormann

To najwieksze bezpieczenstwo i niezawodnosé

»Dobra marke trzeba sobie wypracowadé.” (august Hormann)

Zgodnie z ideg zatozyciela firmy marka Hormann jest do dzisiaj symbolem

i gwarancja najwyzszej jakosci. Ponad 75 lat doswiadczenia w produkcji

i ponad 20 milionéw sprzedanych egzemplarzy bram i napedéw — dzieki
tym niepodwazalnym faktom rodzinne przedsiebiorstwo Hormann zajmuje
najwyzszg pozycje wsrdd producentow bram i napedéw na rynku
europejskim. Klientom firmy daje to poczucie najwyzszego bezpieczenstwa
przy zakupie garazowej bramy rolowanej Hérmann.



LAT
gwaranciji

™

Made in Germany

Niemiecka jakos¢ marki

Wszystkie komponenty bram i napedéw sg konstruowane
i produkowane przez firme Hérmann, co gwarantuje ich
stuprocentowg kompatybilnos¢, a dla bezpieczenstwa
naszych Klientéw - badane i certyfikowane przez
niezalezne i akredytowane instytucje. Produkcja odbywa
sie w Niemczech zgodnie z systemem zarzadzania
jakoscia DIN I1ISO 9001, a wyroby wytwarzane w tym
systemie spetniajg wszelkie wymagania europejskiej
normy PN EN 13241-1. Nasi wysoko wykwalifikowani
pracownicy stale pracuja nad rozwojem nowych
produktéw, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem
szczegotowych rozwigzan. W ten sposdb powstaja

na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwigzania.

Bramy rolowane RollMatic dla pokolen

Produkty seryjne poddawane sa prébom
wytrzymatosciowym przeprowadzanym w rzeczywistych
warunkach, co pozwala osiagng¢ wysoka jakos$¢ marki
Hoérmann. Dzieki temu, a takze dzieki nowatorskim
rozwigzaniom technicznym i bezkompromisowemu
systemowi zapewnienia jakosci udzielamy 10 lat
gwarancji na wszystkie bramy rolowane RollMatic

i 5 lat gwarancji na napedy Hérmann.”

Pod katem przysziosci

Firma Hérmann daje dobry przyktad innym firmom.
Dlatego od 2013 roku firma pokrywa 40 %
zapotrzebowania na energie ze zrédet ekologicznych

i zamierza kontynuowac ten proces w nastepnych
latach. Jednoczesnie, dzieki wdrozeniu inteligentnego
i certyfikowanego systemu zarzadzania energia,
ogranicza rocznie emisje wielu ton CO,. Oprécz tego
firma H6érmann ma w swojej ofercie wyroby

dla budownictwa realizowanego zgodnie z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju.

Wiecej o dziatalnosci firmy Hérmann na rzecz $rodowiska
naturalnego znajda Paristwo w prospekcie ,,Gramy

w zielone”.

* Szczegotowe warunki gwarancji znajdziesz na stronie www.hormann.pl



Maksymalna ilos¢ miejsca
przed i w garazu

Konstrukcja dajaca oszczednos¢é miejsca

Bramy rolowane RollMatic otwieraja sie pionowo,
dzieki czemu niemal w ogdle nie zajmujg miejsca

w garazu. Takie rozwigzanie konstrukcyjne zapewnia
maksymalng ilos¢ miejsca na parkowanie zaréwno
W samym garazu, jak i przed nim.

Réwniez obszar sufitu pozostaje wolny i moze

by¢ na przyktad uzyty do montazu lamp

lub potraktowany jako dodatkowe miejsce

do przechowywania rzeczy.

Optymalne w przypadku modernizaciji

| nie ma znaczenia, czy ksztatt otworu garazu
z bramami rolowanymi jest prostokatny, skosny,
zakonczony fukiem segmentowym lub pétkolistym.

Hérmann RollMatic zawsze pasuje.

Powody, dla ktorych warto wybra¢ brame rolowan3a
Dziatanie i wyglad

Brama rolowana na zewnatrz
w przypadku braku miejsca
na mocowanie wewnatrz

Montaz przed otworem

Dla garazy z matym nadprozem i/lub niewielka
iloscia miejsca po bokach oferujemy brame
RollMatic jako brame rolowang na zewnatrz
do montazu przed otworem garazu.

Brama rolowana na zewnatrz jest dostarczana
jako kompletny pakiet z optymalnie
dopasowanym napedem. Umieszczona wokét
napedu obudowa watu nawijajacego chroni go
przed wptywem warunkéw atmosferycznych

i obca ingerencja.

W celu uzyskania jednolitego, harmonijnego
wygladu bramy obudowa watu nawijajacego
i oscieznica dostarczane sg w kolorze bramy.

Boczna obudowa sprezyny naciggowej jest

w aluminiowej bramie rolowanej na zewnatrz
wyposazona w elementy przezroczyste stuzace
do kontroli uktadu sprezynowego.
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Powody, dla ktorych warto wybrac firme Hormann

Liczne innowacje lidera wsréd producentéw stolarki budowlanej

( , Tylko w firmie HﬁrmamD
®

Niezawodny i pewny:

mechanizm sprezyn Przyjazne w konserwaciji

naciagowych i niepowodujace hatasu

Technika, ktora przekonuje Standardowo z napedem

Sprawdzony mechanizm sprezyn naciggowych Naped jest umieszczony na zewnatrz obudowy

wspomaga naped podczas otwierania i zamykania watu nawijajacego, co utatwia jego konserwacje.

bramy. Takie rozwigzanie chroni mechanizm samego Uruchomienie i zatrzymanie bramy RollMatic

napedu. Brame mozna tatwo otworzyé recznie odbywa sie szczegdlnie tagodnie i cicho,

na wypadek awarii. Otwieranie awaryjne nie wymaga co takze chroni brame.

zastosowania korby recznej. Podwdjne prowadzenie Niezawodny mechanizm zabezpieczajacy

liny stanowi dodatkowe zabezpieczenie bramy przed (przeciazeniowy) oraz wyréwnanie sprezynowe

opadnieciem. pozwalajg zrezygnowac z zastosowania
zabezpieczenia krawedzi zamykajace;j.

Bezpieczne ryglowanie przeciwwtamaniowe Sterownik wewnetrzny i oswietlenie garazu sa

zapewnia specjalny uktad profili na wale zintegrowane fabrycznie z obudowg sterowania.

nawijajacym. Tego rodzaju mechanizm praktycznie
uniemozliwia podwazenie ptaszcza bramy.



Garazowa brama rolowana RollMatic

Kompleksowa oferta zawsze z optymalnie dopasowanym napedem

Bramy rolowane RollIMatic mozna dopasowac indywidualnie do wygladu domu lub
warunkéw montazowych w garazu. Do wyboru oferujemy 11 kolorow w tej same;j
cenie, ktére zapewnig wyjatkowy wyglad bramy. W ofercie znajdg Panstwo réwniez
drzwi boczne wygladajgce tak samo jak brama. Do garazy z niskim nadprozem
zalecamy wariant bramy rolowanej na zewnatrz. Z garazowa brama rolowang
RollMatic w kazdej sytuacji znajdzie sie odpowiednie rozwigzanie.



Rodzaje powierzchni i kolory

Oferujemy Panstwu 11 kolorow w tej samej
cenie i dwie atrakcyjne powierzchnie Decograin
lub Decopaint.

Wiecej informaciji znajda Panstwo
na stronach 9-11

Drzwi boczne o takim
samym wygladzie

Komfortowy dostep do garazu zapewniajg
praktyczne drzwi boczne. Dopasowane optycznie
do bramy RollMatic sg wyposazone w oscieznice
katowa i waska rame, a pod wzgledem
konstrukcyjnym nie réznig sie od drzwi bocznych
do bram uchylnych.

Brama rolowana na zewnatrz

W przypadku garazy o mniejszej wysokosci
nadproza i/ lub niewielkiej ilosci miejsca po
bokach rozwigzaniem jest RollMatic w wersji
rolowanej na zewnatrz, do montazu przed
otworem garazu.

Bramy rolowane na zewnatrz sg dostarczane
zawsze z optymalnie dopasowanym napedem.

Wiecej informaciji znajda Paristwo na stronie 14.
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Garazowa brama rolowana w kolorze antracytowym RAL 7016

Garazowa brama rolowana w kolorze biatego aluminium RAL 9006,
z takimi samymi drzwiami bocznymi

Brama rolowana na zewnatrz, w kolorze biatym RAL 9016



Rodzaje powierzchni i kolory

Mozliwosci indywidualnej aranzaciji

Gtadka powierzchnia ==

Gtadka powierzchnia aluminiowych ‘_______..-—-'__-_

profili wyglada nowoczesnie i elegancko
w przeciwienstwie do przettaczanych
profili w bramach innych oferentéw.
Wysokiej jakosci powtoke z zewnetrznej
i wewnetrznej strony bramy oprécz tego
tatwo utrzymac w czystosci.

Profil z utwardzonej

pianki PU
W celu zapewnienia spokojnego biegu
bramy wnetrze profili jest rownomiernie !

a
wypetniane twardg pianka poliuretanowa. Widok brofil
1AOK protiu

Strona wewnetrzna

Przeszklone elementy

Dzieki nim do garazu wpada swiatto
dzienne. Elementy przeszklone z szyba ) i
. Widok profilu
z tworzywa sztucznego sg umieszczone Strona zewnetrzna
na catej szerokosci profilu. llos¢
elementéw wynika z danej szerokosci
bramy. Brama moze by¢ wyposazona
w maksymalnie dziesie¢ profili
z przeszkleniami.

Kratki wentylacyjne "

Wentylacja w garazu polepsza klimat e
pomieszczenia i zapobiega tworzeniu sie '
plesni. Kratki wentylacyjne z trwatego

tworzywa sztucznego sa utozone na catej

szerokosci profilu. Brama moze by¢

wyposazona w maksymalnie dziesie¢

profili z kratkami wentylacyjnymi.

L
Profil z przeszkleniem

z tworzywa
sztucznego

= .

Profil z kratka
wentylacyjna



Wszystkie podane kolory bazuja na kolorze wg palety RAL.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wiazace
z przyczyn technicznych zwigzanych z drukiem.

Prosimy zwrdécic¢ sie o porade do partnera handlowego
firmy Hérmann.

11 koloréw w tej samej cenie

Brama rolowana RollMatic firmy Hérmann w wersji
standardowej jest dostepna w kolorze biatym, dodatkowo
oferujemy bez doptaty 10 koloréw do wyboru.

biaty RAL 9016

biate aluminium RAL 9006

kremowo-biaty RAL 9001

jasnoszary RAL 7035

antracytowy RAL 7016

ciemnozielony RAL 6005

granatowy RAL 5011

rubinowy RAL 3003

jasna kos¢ stoniowa RAL 1015

( ! Tylko w firmie H6rmanD
®

Harmonijny wyglad catosci

Firma Hormann oferuje bez doptaty catg brame w wybranym
kolorze. Dzieki temu ptaszcz bramy, szyna prowadzaca,
maskownica nadproza oraz obudowa watu nawijajacego
tworzg harmonijng catos¢ pod wzgledem wizualnym.

[¢e]



Powierzchnie dekoracyjne
Naturalny wyglad drewna

Powierzchnie Decograin

Dwa rodzaje powierzchni Decograin
wykonane z oklein Golden Oak
i Rosewood przekonujg swoim wygladem J
do ztudzenia przypominajacym drewno.
Okleina foliowa z tworzywa sztucznego
jest odporna na dziatanie promieni UV

i bardzo trwata dzieki specjalnej powtoce
ochronnej odpornej na $cieranie.

W celu uzyskania jednolitego,
harmonijnego wygladu ptaszcz bramy
od strony zewnetrznej i o$cieznica sa
wykorniczone okleing Decograin.
Szyny prowadzace, maskownica
nadproza, obudowa watu nawijajacego
i ptaszcz bramy sg lakierowane Widok profilu
w kolorze brgzowym. od wewnatrz,
kolor brgzowy

Powierzchnia Decograin nie jest dostepna
dla bram rolowanych na zewnatrz.

Widok profilu
Powierzchnie Decopaint od zewnatrz,

1/ NOWOSC Decograin Golden Oak

Powierzchnie Decopaint Golden Oak

i Rosewood stanowig niedroga
alternatywe dla oklein Decograin.
Profile sg lakierowane w kolorze drewna
po stronie zewnetrznej i wewnetrznej.

Oscieznice, szyny prowadzace,
maskownica nadproza i obudowa watu
sa lakierowane w kolorze podstawowym
farby do drewna i tworzg harmonijna
catosé.

Szyna prowadzgca w kolorze podstawowym
Golden Oak

Widok profilu
od wewnatrz,
Decopaint Golden Oak

Szyna prowadzaca w kolorze podstawowym Widok profilu
Rosewood od zewnatrz,
Decopaint Golden Oak



Wzory Decograin

Golden Oak

Rosewood

Wzory Decopaint

Golden Oak

Rosewood
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Technika, ktora przekonuje

Perfekcyjnie dobrane elementy

[5]

5
1

o

Prosty montaz

Bramy rolowane RollMatic sa szybkie i fatwe w montazu.
Boczne szyny prowadzace, konsole i naped sa przykrecane
Srubami do $cian garazu i do nadproza. Nastepnie

bez wysitku za pomoca paséw i napedu ptaszcz bramy
naciaga sie na wat nawijajacy i przymocowuje. Regulacja
bramy i naciag sprezyn nie wymagaja duzego naktadu sity.

12
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Bezpieczenstwo potwierdzone
certyfikatem wg normy europejskiej ]ft
PN EN 13241-1

( ! Tylko w firmie HiirmamD
®

Mechanizm sprezyn naciagowych —
z systemem sprezyny w sprezynie

T

LI
HJE;L

[1] W bramach rolowanych Hérmann RollMatic podwéjne
sprezyny naciggowe i podwaéjne stalowe liny zabezpieczaja
ptaszcz bramy przed opadnigciem w kazdym potozeniu.

Opatentowany system sprezyny w sprezynie i przezroczysta l
ostona uniemozliwiajg wypadniecie peknietej sprezyny,
zapobiegajac w ten sposéb wypadkom.

|
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Dobrze chroniony wat nawijajacy

[2] Standardowa obudowa watu nawijajacego zapobiega prawie
catkowicie ingerencji w nawijanie bramy. Ponadto chroni ptaszcz
otwartej bramy przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Obudowa

jest dostarczana w kolorze bramy lub w kolorze brgzowym r (.._. Tylko w firmie Hormann |
dla powierzchni Decograin. rd '

Zintegrowane mechaniczne zabezpieczenie
przed podwazeniem

[3] Specjalny uktad segmentéw na wale nawijajacym i ich potaczenie
z napgdem zabezpieczaja brame RollMatic przed podwazeniem

od zewnatrz z uzyciem sity. Takie rozwigzanie w znacznym stopniu
zapobiega wtamaniom. W razie awarii istnieje oczywiscie mozliwosé
manualnego otwarcia bramy od srodka.

Pierscienie fozysk odporne na scieranie

[4] Nowo utworzone pierscienie tozysk z roznych tworzyw
sztucznych zmniejszajg Scieranie w trakcie nawijania i odwijania.
Dzieki temu powierzchnia ptaszcza bramy zachowuje dtuzej
estetyczny wyglad. Dodatkowo pierscienie tozysk ograniczaja hatas,
a brama lepiej sie zamyka.

Standardowe kotwy przeciwwiatrowe

[5] Bramy rolowane Hérmann RollMatic sg odporne nawet

na duze obcigzenia wiatrowe (do klasy 5). Standardowe kotwy
przeciwwiatrowe umieszczone w koricéwkach profili bezpiecznie
utrzymujg brame w prowadnicach. Dodatkowg zaletg jest zwiekszona
ochrona przeciwwtamaniowa.

[5]
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Brama RollMatic rolowana na zewnatrz

Rozwigzanie w przypadku braku miejsca na mocowanie wewnatrz

100 mm

[2]

[3]

14

Zmienne potozenie napedu

[1] W zaleznosci od sytuacji montazowej naped w bramie rolowanej
na zewnatrz moze by¢ umieszczony z lewej lub prawej strony.
Obudowa watu nawijajacego jest po tej stronie o 100 mm szersza

i otacza naped, co sprawia, ze jest on niezawodnie chroniony

przed wiatrem i wptywem czynnikéw atmosferycznych lub ingerencja
osob trzecich.

Obudowa sprezyny naciggowej
z elementami przezroczystymi

[2] Poprzez elementy przezroczyste w obudowie sprezyny

mozna w tatwy sposéb sprawdzaé, czy prowadzenie liny lub sprezyny
dziata prawidtowo. Zwieksza to bezpieczernstwo uzytkowania nawet
po wielu latach.

Zabezpieczone roztaczenie od wewnatrz

[3] Naped jest wygodnie odryglowywany od wewnatrz.
Brame mozna bardzo tatwo otworzy¢ recznie od wewnatrz,
np. w przypadku awarii zasilania.



Warianty i wyposazenie dodatkowe

Odpowiednie rozwigzanie dla kazdego

Brama obstugiwana recznie

tatwe otwieranie reczne

Dzieki pomocy sprezyn naciggowych,
wyréwnujacych ciezar bramy, otwieranie i zamykanie
reczne bram rolowanych Hérmann nie sprawia
trudnosci: z zewnatrz za pomoca uchwytu [1],

od wewnatrz przy uzyciu przektadni tancuchowej [2].

Manualne ryglowanie bramy

Brama rolowana z napedem recznym jest ryglowana
mechanicznie za pomocg uchwytu zewnetrznego

i wewnetrznego oraz zamka. Przy tym solidne
trzpienie metalowe wchodza z lewej i prawej strony
w oscieznice bramy.

Tylko w firmie Hérmann

[2]

Ukosny profil przypodtogowy

W przypadku terenu ze spadkiem sugerujemy
wygodne rozwigzanie: uko$ny przypodtogowy profil
wykonczeniowy z aluminium wyréwnuje réznice
wysokosci na catej szerokosci bramy do 300 mm.
Profil jest bardzo tatwy w montazu — wystarczy

go po prostu przykreci¢ do zamontowanego |
ptaszcza bramy. "
Profil przypodtogowy jest standardowo pomalowany |
farba proszkowa w kolorze czarnym (na bazie

RAL 9005). Na zyczenie dostarczamy takze profile
przypodtogowe w kolorze dopasowanym

do koloru bramy (jak na zdjeciu).

Dodatkowa maskownica nadproza

Dodatkowa maskownica [3] stabilizuje maskownice
w trakcie montazu w otworze lub za otworem

i tworzy harmonijne zakonczenie nadproza

bez widocznych otworéw montazowych.
Dodatkowa maskownice nadproza mozna otrzymac
w kolorze bramy lub w kolorze powierzchni
Decograin.

Zestaw montazowy do niwelacji

W przypadku nieréwnych scian pomocny jest
standardowy zestaw montazowy do niwelaciji,
przeznaczony do zlicowanego montazu bramy [4].
Wiecej informaciji znajduje si¢ w danych
montazowych.
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Hormann BiSecur

Nowoczesny system sterowania radiowego

( ! Tylko w firmie Hormann
®
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@ Nagrodzone wzornictwo
Ekskluzywne nadajniki BiSecur wyrdzniaja sie nie tylko
reddot design award btyszczaca powierzchnig utrzymanag w stylistyce
honourable mention 2011 wykonczenia lakierem fortepianowy, ale takze eleganckim

i ergonomicznym ksztattem. Zdjecie z lewej strony pokazuje
nadajnik HS 4 BS z opcjonalng podstawka.

Nadajniki Hormann BiSecur zostaty nagrodzone przez
miedzynarodowe jury za ich wyjatkowa stylistyke.

oo e <@ Bisecur

l Wiecej informaciji o nadajnikach

i innych elementach obstugi podano
na nastepnych stronach. Kompletny

Hm = program wyposazenia znajduje sie

w prospekcie specjalistycznym

Nepgdy do bram garazowych »Napedy do bram garazowych

iwjazdowych
T @ i bram wjazdowych” oraz na stronie
www.hormann.pl

I
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Brama, naped i sterowanie

Optymalnie dopasowany system

Sprawdzone jako funkcjonujacy uktfad

W bramach rolowanych RollMatic wszystkie komponenty,
to jest brama, naped i sterowanie, sg do siebie optymalnie
dopasowane i poddawane badaniu jako funkcyjna catosgé.

Zintegrowana funkcja tagodnego rozruchu i zatrzymania
zapewnia spokojng i oszczedng prace bramy.
tatwo dostepna obudowa napedu utatwia konserwacje.

Sterowanie jest wyposazone w przycisk sterujacy
i oswietlenie.

Standardowe odryglowanie awaryjne

Standardowe odryglowanie awaryjne za pomoca linki
do pociggania: po jej uruchomieniu brame mozna tatwo
podniesé i nie jest konieczne jej mozolne otwieranie

za pomocag korby.

Mechanizm zabezpieczajacy
(przeciazeniowy)

Niezawodny mechanizm zabezpiecza krawedz zamykajaca
i natychmiast zatrzymuje brame w razie napotkania

na przeszkode. Takie rozwigzanie pozwala zrezygnowac

z zastosowania dodatkowego zabezpieczenia krawedzi
zamykajace;j.

W wersji standardowe;j:

e sterowanie impulsowe ze zintegrowanym
oswietleniem

e nadajnik HSE 2 BS

e mechanizm zabezpieczajacy (przeciazeniowy)
z funkcja rozpoznawania przeszkody

e odryglowanie awaryjne od wewnatrz za pomoca linki
e mechaniczne zabezpieczenie przed podwazeniem

e zabezpieczenie przed opadnieciem dzigki technice
sprezyn naciaggowych

Standardowy 2-funkcyjny nadajnik
HSE 2 BS (powierzchnia strukturalna
w kolorze czarnym)

Niezawodny mechanizm zabezpieczajacy (przeciazeniowy)
zatrzymuje brame natychmiast po napotkaniu przeszkody
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Nadajniki i sterowniki H6rmann BiSecur

Tak piekne moze byc bezpieczenstwo .
< BiSecur

Nadajnik

HS 4 BS

4-funkcyjny,

[1] btyszczgca powierzchnia
w kolorze czarnym

Nadajnik

HS 1 BS

1-funkcyjny,

[2] btyszczaca powierzchnia
w kolorze czarnym

Nadajnik

HSE 1 BS # NOWOSC
1-funkcyjny,

w komplecie z zawieszka

do breloczka na klucze

[3] btyszczaca powierzchnia
w kolorze czarnym

Nadajnik

HSE 2 BS /1 NOWOSC
2-funkcyjny,

w komplecie z zawieszka

do breloczka na klucze

[4] btyszczaca powierzchnia
w kolorze czarnym lub biatym
[5] btyszczaca powierzchnia
kolor zielony, liliowy, zétty,
czerwony, pomaranczowy
(na zdjeciu od lewej)

[6] powierzchnia strukturalna
w kolorze czarnym

z naktadkami chromowanymi
lub z tworzywa sztucznego
[7] okleiny dekoracyjne:
kolor srebrny,

karbon oraz 4 wzory
drewnopodobne

(na zdjeciu od lewej)
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Nadajnik

HSD 2-A BS

w kolorze aluminium,
2-funkcyjny,
stosowany takze jako
zawieszka na klucze

HSD 2-C BS

chromowany na potysk,
2-funkcyjny, stosowany takze
jako zawieszka na klucze

Nadajnik

HSP 4 BS
4-funkcyjny,

z blokada przyciskéw,
z kétkiem na klucze

Nadajnik

HSZ 1 BS

1-funkcyjny,

chowany w miejscu zapalniczki
samochodowej

HSZ 2 BS

2-funkcyjny,

chowany w miejscu zapalniczki
samochodowej

Radiowy sterownik kodowany
FCT 10 BS

dla 10 funkciji,

z podswietlang klawiatura

i ostong

Radiowy czytnik linii
papilarnych

FFL 12 BS

dla 2 funkcji i do 12 odciskéw
linii papilarnych

Wysokiej jakosci wyposazenie
zwieksza bezpieczenstwo

Opcjonalne odryglowanie awaryjne z zewnatrz

W garazach bez drugiego wejscia oferujemy
mozliwos¢ awaryjnego otwierania bramy od zewnatrz
(np. w razie braku pradu).

Alarm akustyczny

W uzupetnieniu do standardowego mechanicznego
zabezpieczenia przed podwazeniem Hérmann
oferuje opcjonalny sygnat akustyczny. Przenikliwy
ton alarmu o natezeniu 110 dB(A) skutecznie
odstrasza wtamywaczy.

Akumulator awaryjny

Zasilanie awaryjne buforuje zanik napiecia sieciowego
trwajgcy do 18 godzin i wystarcza na maks. 5 cykli
bramy. Akumulator awaryjny przy normalnej
eksploataciji taduje sie samoczynnie.
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Wymiary montazowe bramy rolowanej

Garazowa brama rolowana wraz z napedem

Brama rolowana wewnatrz:
montaz za otworem, widok od strony zabudowy

Brama rolowana wewnatrz:
montaz w otworze, widok od wewnatrz
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Brama rolowana na zewnatrz: Legenda
montaz przed otworem, widok od strony zabudowy

200 200"
e —— | LB szerokos$¢ w Swietle
100 1007 = wymiar zaméwieniowy
e B 5 i LH wysokos¢ w Swietle
45.” ;w b =wymiar zamoéwieniowy
|
i - i i LD wymiary przejazdu w $wietle
T
=L : __ EBT  gteboko$é montazowa
i SBD wymagana wysokos¢
i nadproza
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1 5 Gtebokos¢é montazowa EBT
o ! wysokos$¢ bramy do 2300 mm 290 mm
i wysokosé bramy od 2301 mm 335 mm
Wymagana wysokos¢ nadproza SBD
wysokos¢ bramy do 2300 mm 290 mm
B wysokos¢ bramy od 2301 mm 335 mm
/ gi y y
T 1
= . - Strona zewnetrzna LI R Wymiary przejazdu w $wietle LD
r | 5 %: ' wysoko$é (z napedem) LH - 60 mm
‘ 100 100‘ wysokos$é (obstuga reczna) LH -125 mm
szerokos$¢ LB
EBT
Wymagana ilo$é miejsca z boku 100 mm
V brama rolowana na zewnatrz, 200 mm
s strona napedu
8
2 — Klasy obciazenia wiatrowego
szeroko$¢ bramy do 3500 mm klasa 5
szerokos$¢ bramy do 4500 mm klasa 4
szerokos$¢ bramy do 5000 mm klasa 3
°
T c
= o 2
- 8 X Obudowa bramy rolowanej na zewnatrz
g W przypadku zmiany pozycji napedu
& (standardowo z lewej strony, opcjonalnie
o z prawej strony) - obudowe mozna otrzymaé
w uktadzie symetrycznym. Uktad ten obejmie

potozenie wystepu obudowy watu nawijajacego
po stronie napedu.

* Istnieje mozliwo$¢é zamodwienia symetrycznej
obudowy pancerza, ktéra zapewnia jednolity
wyglad bramy!

*

¥

Minimalny odstep do maskownicy
nadproza/szyny prowadzacej wynosi 5 mm
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Wymiary montazowe drzwi bocznych

Garazowa brama rolowana RollMatic

Rozmieszczenie kotew

1-skrzydtowe, z dolnym progiem

ok. 1010
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Mocowanie zewnetrzne,
otwierane na zewnatrz

(dolny prég jest usuwany przez klienta)
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Mocowanie wewnetrzne,
otwierane do wewnatrz

LM=BRB +10

‘ BRB ‘
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strona zewnetrzna
RAM =BRB +50
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RAM =BRB +50

LD =BRB -45

BRB

LM =BRB +10

% |
2%;.
oy Strona zewnetrzna

Legenda

RAM  wymiar zewnetrzny ramy
BRB  szerokos$¢ zestawcza
BRH wysokos$¢ zestawcza

LM wymiar otworu w Swietle
LD wymiar przej$cia w Swietle
Materiat

Rama ptyty drzwiowej i o$cieznica

z ocynkowanego materiatu, z obu stron
pokryta proszkowo warstwa gruntujaca
farby poliestrowej, z wypetnieniem
profilami o wygladzie bramy RollMatic.
Potozenie profili w drzwiach

nie odpowiada potozeniu profili

w garazowej bramie rolowanej
RollMatic. Osadzenie przeszklen

i kratek wentylacyjnych odpowiada
garazowej bramie rolowanej RollMatic.
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Poznaj prawdziwg jakos¢ produktow marki Hormann

Dla kazdego budynku: nowego i modernizowanego

Z firma Hérmann moga Panstwo
realizowac swoje najlepsze plany.
Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakosci
produkty stanowia starannie dobrane
rozwigzania do wszystkich
segmentow budownictwa.

Bramy garazowe

Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna
mozna optymalnie dopasowac¢ do architektonicznego
stylu Panstwa domu.

Napedy do bram

Prawdziwy komfort i bezpieczenstwo:
napedy Hérmann do bram garazowych i wjazdowych.

Drzwi zewnetrzne

W zaleznosci od potrzeb i wymagan mozecie Paristwo
wybraé¢ odpowiedni model drzwi z naszej szerokiej oferty
drzwi zewnetrznych.

Drzwi stalowe

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczern w domu —
od piwnicy az po dach.

Oscieznice

Do nowych, adaptowanych badz remontowanych
budynkéw wybierzcie Panstwo o$cieznice z bogatej oferty.

www.hormann.pl Drzwi stalowe

23



Hoérmann: Jakosé bez kompromisow

Hormann KG Amshausen, Niemcy Hérmann KG Antriebstechnik, Niemcy Hormann KG Brandis, Niemcy Hormann KG Brockhagen, Niemcy

Hormann KG Dissen, Niemcy

Hormann Legnica Sp. z 0.0., Polska

=1

Hormann Beijing, Chiny Hérmann Tianjin, Chiny Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Grupa Hormann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej BRAMY GARAZOWE
z jednej reki — jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku. NAPEDY

Produkowane sa one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
BRAMY PRZEMYSLOWE

Z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybuciji
TECHNIKA PRZELADUNKU

i serwisu w Europie oraz obecnos¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlane;j, DRzwI

ktdrej jakos$é nie dopuszcza zadnych kompromisow. OSCIEZNICE

HORMANN
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